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Технические условия по проектированию установок пожаротушения с 

применением оросителей тонкораспыленной воды «Макстоп».- СПб.:   ООО 
«Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности», 
2006 г. 
 
 
 Предназначены для инженерно-технических работников, занимающихся 
проектированием, монтажом, обслуживанием и эксплуатацией систем 
автоматической противопожарной защиты. 
 
 

В разработке Технических условий  принимали участие:  Еремина Т.Ю. 

(Академия ГПС МЧС России), Григорьев Г.В., Еремин Ю.С. (ООО «НИЦ 

СиПБ»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Научный Инновационный Центр Строительства и Пожарной 

Безопасности», 2006 г. 



Недостатком традиционных установок водяного пожаротушения 

является низкая эффективность использования огнетушащего вещества, в 

результате чего проливаемое при тушении избыточное количество воды 

наносит дополнительный материальный ущерб защищаемому объекту. 

Рост удельной поверхности капель за счет более тонкого распыла воды 

обеспечивает интенсивный теплоотвод из зоны горения, что позволяет 

сократить время работы установки и существенно снизить расход воды на 

тушение. 

 Разработанные оросители тонкораспыленной воды “Макстоп”  за счет 

формирования полидисперсного потока капель, в котором происходит 

транспортировка водяного тумана в зону горения,  за счет проникающей 

способности капель более крупного размера позволили расширить область 

применения по сравнению с ранее известными системами тонкораспыленной 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Область применения 
 

Настоящие технические условия распространяются на проектирование 

спринклерных и дренчерных установок пожаротушения, систем 

предварительного действия («Preaction System») с применением оросителей 

тонкораспыленной воды «Макстоп» выпускаемых  ООО «Научный 

Инновационный Центр Строительства и Пожарной Безопасности». 

Таблица 1 

Обозначения оросителей «Макстоп» 

Обозначение оросителя Наименование оросителя 
Диаметр 
выходного 
отверстия 

СВS0-ПНо(д)0,025–
R½/Р57(68,93).ВЗ−«Макстоп» 

Спринклерный ороситель 
для установки головкой 

вниз 
3 мм 

СВS0-ПНо(д)0,07–
R½/Р57(68,93).ВЗ−«Макстоп» 

Спринклерный ороситель 
для установки головкой 

вниз 
5 мм 

СВS0-ПНо(д)0,085–
R½/Р57(68,93).ВЗ−«Макстоп» 

Спринклерный ороситель 
для установки головкой 

вниз 
6 мм 

СВS0-ПНо(д)0,11–
R½/Р57(68,93).ВЗ−«Макстоп» 

Спринклерный ороситель 
для установки головкой 

вниз 
7 мм 

ДВS0–ПНо0,025−R½/ВЗ–«Макстоп» Дренчерный ороситель для 
установки головкой вниз 3 мм 

ДВS0–ПНо0,07−R½/ВЗ–«Макстоп» Дренчерный ороситель для 
установки головкой вниз 5 мм 

ДВS0–ПНо0,85−R½/ВЗ–«Макстоп» Дренчерный ороситель для 
установки головкой вниз 6 мм 

ДВS0–ПНо0,11−R½/ВЗ–«Макстоп» Дренчерный ороситель для 
установки головкой вниз 7 мм 

 
 
 
 



2. Маркировка 
 

Запись условного обозначения оросителей согласно ГОСТ Р 51043  при 

заказе и в документации имеет вид 

СВS0 – ПНоК− R½/Р68.В3– «Макстоп», 

где С – спринклерный (Д – дренчерный); 

 В – водяной; 

 S – специального назначения; 

 0 – поток концентрической направленности; 

 П – прочее исполнение; 

 Н – устанавливается вертикально, поток воды из корпуса направлен вниз 

(В – устанавливается вертикально, поток воды из корпуса направлен вверх); 

 о – без покрытия; 

 К – коэффициент производительности; 

 R1/2 − присоединительный размер; 

 Р – вид теплового замка (разрывная термочувствительная колба); 

 68 – номинальная температура срабатывания, °С; 

 В – климатическое исполнение по ГОСТ 15150; 

 3 – категория размещения по ГОСТ 15150; 

 «Макстоп» - условное наименование оросителя. 

Примечание: В обозначении оросителей, изготавливаемых с декоративным 

покрытием, после позиции «Н» ставиться позиция «д» вместо позиции «о». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Общие положения  
 
3.1. Оросители «Макстоп» допускается применять для тушения пожаров 
классов А и В по ГОСТ 27331: 

в помещениях и производствах, относящихся к  группам 1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6 
в соответствии с Приложением  1 НПБ 88-2001* (перечень помещений 
приведен в Приложении 2 настоящих рекомендаций); 

в кабельных сооружениях (кабельные туннели, каналы, короба, блоки, 
шахты, двойные полы, кабельные эстакады, галереи); 

в пространствах за фальшпотолками и фальшполами; 
в высотных     стеллажных складах несгораемых и трудносгораемых 

материалов в  сгораемой упаковке, склады твердых сгораемых материалов (за 
исключением складов резины) с высотой складирования грузов до 10 м; 

для охлаждения технологического оборудования и строительных 
конструкций. 
3.2. Спринклерные установки пожаротушения следует проектировать: 

водозаполненными - для помещений с минимальной температурой 
воздуха 5 0С и выше; 

воздухозаполненными – для систем предварительного действия 
“Preaction System” для помещений с минимальной температурой 5 0С. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 




